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1. Daten des Modells: 

Metzgerturm von Ulm 
Maßstab ca. 1:160 (N-Modellbahn) 
Maße ca. 25,5 x 26,5 x 24 cm (b/t/h)  
 
2. nötige Hilfsmittel: 

Alleskleber (Uhu), Schere, Fein-
schere, Pinzette, Tapetenmesser 
(Cutter), als Zughaken modifizierte 
Büroklammer, Schneide- und 
Klebeunterlage, z.B. eine alte 
Zeitschrift, Stecknadel, weicher 
Bleistift, Geodreieck, kleiner 
Schraubendreher. 
 

3. Grundsätzliche Tipps:  

Für dieses Modell wird der Ausdruck per Farb-Laserdrucker auf Papier 
in 160g/m² empfohlen. Der Druck eines Tintenstrahldruckers kann beim 
Aufbau des Modells rasch ramponiert werden. 
 

 
Vor der Montage der Dächer sollte das Modell mit den beiliegenden Hilfsmitteln (Firstschiene, Eckwinkel ...) stabil 
gemacht werden. Alle Modell-Teile sind unbedingt an den Kanten mit dem Tapetenmesser passen einzuritzen, 
um saubere Knickkanten und damit ein möglichst genau aufgebautes Modell zu bekommen … 

 bedeutet, dass diese Kante auf der Karton-Vorderseite mit dem Tapetenmesser eingeritzt wird, ohne die Teile 
dabei auseinander zu schneiden (!) 

 bedeutet, dass die Kante auf der Karton-Rückseite eingeritzt wird. Mit einer Stecknadel überträgt man am 
Anfang und Ende der Kante eine Markierung auf die Rückseite und zeichnet die Linie vor dem Einritzen mit dem 
Bleistift vor. Dies ist auch beim Durchleuchten eines Teils am Fenster oder einer Lampe möglich. 
Den Kleber fein dosiert einseitig auf die vorgesehenen Stellen auftragen, eventuell mit der Seite der Klebedüse 
glatt streichen, einige Sekunden einwirken lassen und dann mit Druck (Rückseite der Pinzette oder Schere) auf der 
Unterlage feststreichen. Benützt man eine alte Zeitschrift als Unterlage, kann man gut darauf schneiden und bei 
Klebstoff auf der Unterlage einfach die Zeitschrift umblättern, um wieder eine saubere Arbeitsfläche zu haben. 
Eventuell mit Klebstoff verschmutzte Teile später nochmals auf Normalpapier ausdrucken und darüber kleben. 
Einen Klebestift nur für großflächige Klebungen (z.B. auf Karton aufzuklebende Teile) verwenden. 
Alle Faltkanten sollten nach dem Ritzen und Falten mit einem weichen Bleistift eingedunkelt werden, um weniger 
aufzufallen als dies bei weißen Kanten der Fall wäre.  
Alle Teile, die im Modell rund werden sollen unbedingt zuvor über einem runden (!) Bleistift oder Schraubendreher 
mehrfach vorrunden, damit sie sich beim Ankleben einfach passend machen lassen.  
Zur Belebung der Freiflächen werden Modeleisenbahn-Materialien wie Streugras (Firma Noch), Island-Moos, 
Modellstreu, Modellflocken (Modellbau-Set der Firma Busch) empfohlen. 
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4. Aufbau des Modells:  

(!)  Die genaue Beachtung dieser Anleitung verhindert Probleme,  
 die sich beim Aufbau nach eigenen Vorstellungen ergeben können.  

(a) Die beiden Teile der Grundplatte exakt aneinander angepasst auf eine dünne 
 Sperrholzplatte kleben. Zuvor die Holzplatte nach der Trapezform der Grund-
 platte passen zusägen und die Kanten mit Schmirgelpapier glatt schleifen. 

(b) Die Einzelteile der Uferpromenade (siehe Bild unten) ausschneiden. Die 
 Kartonverstärkungen auf Karton von z.B. Lebensmittelverpackungen aufkle-
 ben und ausschneiden. Die Montage in folgender Reihenfolge vornehmen: 

 
 

Grundplatte zusammengebaut 

 
Uferpromenade fertig aufgebaut 

 (b1) die Kartonverstärkungen mit den Öffnungen des Durchgangs 
 innen an der Uferpromenade ankleben und dann innen die Tor-
 durchgänge a und c anpassen und an der Kartonverstärkung 
 ankleben. 
 (b2) die Verstärkung für den Promenaden-Boden so einkleben, 
 dass allseitig ein in etwa gleichgroßer Abstand zu den Wänden  Durchgänge der Ufermauer 

 besteht. Das große Feld kann zur Erhöhung der Stabilität zusätzlich mit Karton verstärkt werden. 

 
Uferpromenade von unten mit Zusatzverstärkung 

(b3) Den Ufer-
mauer-Durchgang 
ausschneiden und 
formen. Die Breite 
ist von der Stärke 
des Kartons abhän-
gig und muss daher 
vor dem Einkleben 

Ufermauer-Durchgang von unten 
 noch angepasst werden.  
 (b4) Die Durchgangsbögen 
 ankleben und anpassen. 
 (b5) Die Ufermauern aus-
 schneiden, ritzen und falten 
 (siehe Bild rechts).  Die 
 Brüstungs-Mauern entstehen 
 durch das Falten und Ankle-
 ben der aufgewickelten 
 Mauerstücke. Dabei darauf 
 achten, dass das Material 

Anfertigung der Ufermauern / Brüstung Montage der Uferpromenade auf der Grundplatte 

 eng anliegend verklebt wird. Die Faltkanten mit einem weichen Bleistift eindunkeln. 
 (b6) Die Promenadenabschlüsse b und d an den Stirnseiten ankleben und dann die gesamte Uferpromenade 
 exakt auf den Markierungen der Bodenplatte ankleben. Die Wand MSa soll sich direkt an der Uferpromenade 
 anschließen können. Die Promenadentreppe wird samt ihrem Wandstück zunächst noch nicht angeklebt, 
 denn die Anpassung am Modell erfolgt erst später. 
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(c) Für die Wände der Musikschule 
 ist zu überlegen, ob ein Profi-
 modell mit vertieften Fenstern 
 oder ein einfaches Modell mit 
 nur aufgedruckten Fenstern 
 gebaut werden soll. Zuerst die 
 Wand MSa ausschneiden, ritzen 
 und falten. 
 Beim Profimodell die 5 Fenster 
 der oberen Reihe ausschneiden 
 und durch die von hinten ange-
 klebten Fensterkästen ergänzen. 

 
Fensterausschnitte und 
Fensterkästen (Profimodell) 

eingebaute 
Fensterkästen 
von vorne betrachtet 

eingebaute Fensterkästen von 
hinten betrachtet. Die vertieften 
Fenster sorgfältig einpassen, 
einkleben und eventuell durch 
weitere angeklebte Papierstücke 
stabil fixieren. 

(d) Die Wand MSb ausschneiden, ritzen und falten. Beim 
 Profimodell werden nur die 3 Rundfenster ausgeschnitten 
 und vertieft eingebaut. 
 Dann die Wände MSa und MSb zusammenkleben und 
 sorgfältig an der Uferpromenade und den Markierungen der 
 Grundplatte ankleben. Anschließend die Wand MSc (beim 
 Profimodell mit vertieftem Rundfenster) herstellen und am 
 Modell ankleben. 

 
Das Modell besteht jetzt aus der Uferpromenade und den 
Wänden MSa, MSb und MSc der Musikschule. 

(e) Die auf Karton auf-
 geklebten Verstär-
 kungswände MSNa 
 und MSNd aus-
 schneiden, ritzen, 
 falten und mit Hilfe 
 der  Bodenwinkel 
 IW1 und IW2 am 
 Modell ankleben, 
 dann die Innenwän-
 de 3, 4a und 4b mit 
 den zugehörigen 
 Dachbefestigungs-   

Musikschule Nordost.Flügel mit Verstär-
kungswänden und Verstärkungswinkeln. 

winkeln, Wand- und Bodenwinkeln auf den 
Markierungen der Bodenplatte ankleben und 
dabei darauf achten, dass die Verstärkungs-
wände ohne Neigung nach oben verlaufen und 
die Außenwände nicht verformt werden.  

(f) Die Eckwinkel und Firstschiene zur Dachbefestigung ankleben und 
 das MS-Süddach mit angeklebtem Querdach MSa montieren. Es
 reicht nicht ganz bis an die Giebelwände heran, weil dort noch die 
 Dachrand-Streifen MSb und MSd montiert werden.  

(g) Die Galerie ausschneiden, ritzen und Falten. Die Kartonverstärkung 
 der Galerietreppe (ca. 1mm stark) hält die Außen- und Innenseite der 
 Treppenwand auf Abstand. Beim Einbau der Galerietreppe darauf 
 achten, dass die beiden ausgeschnittenen Fenster innen und außen MS-Süddach mit Querdach 

 zueinander passend angeordnet sind. 
 Dann die Galerie-Fensterbögen 1 und 2 
 in die offenen Fenster einkleben.  
 Das fertige  Galerie-Element exakt auf 
 den Klebekanten der Bodenplatte und 
 am Modell ankleben.  

 

 
Galerie und Galerietreppe 

Modell mit montiertem Süddach und angebauter 
Galerie samt Galerietreppe. 
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(h) Das Galeriepodest erstellen, dann 
 die Bodenverstärkung und den 
 Galeriebodenträger montieren, und 
 dieses Element im Modell einkle-
 ben. 

(i) Die Wände des Galerieaufbaus 
 wie im Bild dargestellt erstellen, 
 auf dem Galeriepodest ankleben 
 und dann den Galerie-Dachboden 
 anpassen und ankleben. 

Galeriepodest 

und eingeklebte Verstärkungen 
Modell mit eingeklebtem Galeriepodest 

  
 Wände des Galerieaufbaus gefaltet 

 

 
 mit Galeriepodest und Galerieaufbau 

 
mit montiertem Galerie-Dachboden 

(k) Die Promenadentreppe erstellen. 
 Die Treppe selbst dazu ausschnei-
 den, ritzen, falten und zunächst nur 
 an der grauen Klebefläche der 
 1-teiligen Treppenwand ankleben. 
 Danach das mehrteilige Promena-
 dentreppen-Element mit Kartonver-
 stärkung dazwischen erstellen und 
 dann die Treppe zusammenbauen. 

Promenadentreppe  
mit 1-teiliger Treppenwand 

mehrteiliges Promenadentreppen-Element 
mit Zwischenverstärkung und den Wänden 
der Promenadenmauer 

(l) Das Promenadentreppen-Element an das Modell anpassen, 
 besonders das obere Treppenpodest mit dem Übergang zur 
 Promenade und dann am Modell ankleben. Damit ist die Ufer-
 mauer unterhalb der Promenade von allen Seiten abgeschlossen. 

(m) Die Dächer der Musikschule und der Galerie erstellen und am 
 Modell ankleben. Zuerst das MS-Norddach erstellen und ankle-
 ben, dann das Nordwest-Dach und das Galerie-Dach 1 danach 
 den Dachstreifen des Galerie-Aufbaus anpassen und zum 
 Schluss das Galerie-Dach 2 anpassen. 

(n) Den Rundbau mit Brunnen erstellen. Den Brunnenboden mit 
 aufgeklebter Kartonverstärkung ausschneiden. An den runden 
 Kanten der Verstärkung wird innen der Rundbau angeklebt, 
 außen die vorgerundete Brunnenwand mit den Klebeecken für Musikschule und Galerie sind jetzt überdacht 

 den oberen Brunnenrand. 
 Jetzt das Rundbau-Element am 
 Modell anpassen und ankleben, 
 dann die Trennwand mit Ver-
 stärkung erstellen und am Modell 
 samt der zuvor zusammenge-
 klebten Gittertüre ankleben. 
 Sollte ein Spalt vorhanden sein, 
 so kann dieser mit Reserve-
 material geschlossen werden.  

Rundbau / Brunnen vormontiert Rundbau angeklebt noch ohne Dach,  
der Brunnen noch ohne den oberen Brunnenrand. 
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(o) Die Dachgauben erstellen. Beim 
 Zusammenkleben die vorne und 
 hinten gefalteten Dachkanten 
 beim Fenster zwischen Zeige-
 finger und Daumennagel formen 
 und spannen. Darauf achten, 
 dass die Dachgauben symme-
 trisch werden. 

Dachgauben gefaltet vor dem 
Zusammenbau 

(p) Die Dachkästen DK1 und DK2 
 erstellen und auf dem Norddach 
 ankleben. 

(q) Die Dachränder MSb und MSd 
 am  MS-Süddach ankleben. Die 
 Giebeltürme erstellen und  am 
 Modell ankleben, GT1 und  GT2 
 am First-Ende des Süddachs, 
 GT3 am Ende des Querdachs. Dachkästen vormontiert 

Musikschule Wand MSa mit allen Dachaufbauten 

(r) Die Dachgitter der Dächer der Musikschule erstellen und am 
 Modell ankleben. MSa wie im Bild rechts oben dargestellt, 
 MSb und MSd am unteren Ende des Ziegeldachs beim Über-
 gang zum Flachdach, MSc am unteren Dachende des Nord-
 dachs und die 3 Dachgitter an den unteren Dachkanten des 
 NW-Dachs. 

 
Norddach und Nordwestdach mit den Dachgittern 

(s) Die aus 6 Teilen beste-
 hende Turmmauer auf-
 bauen. Auf der Innen-
 seite sind dazu die 
 Turmmauernische und 
 der Turmmauerbogen in 
 der Turmmauer einzu-
 kleben, auf der Außen-
 seite der Turmmauer-
 gang und 2 kleine 
 Dächer. Das Mauerdach 
 wird als 7. Teil erst 
 später am Modell ange-
 passt und angeklebt. 
 Die Turmmauer wird 
 vorerst noch nicht mit 
 dem Modell verbunden. 

 
Einzelteile der "komplizierten" Turmmauer 

   
Mauer Innen- und Außenseite 

(t) Jetzt wird der Turm erstellt. In der 
 Profiversion hat er vertiefte Fenster, 
 in der einfachen Version sind alle 
 Fenster nur aufgedruckt. Zuerst die 
 Turmwände 1/2 ausschneiden, ritzen 
 und falten. In der Profiversion das 
 Fenster unterhalb der Klebelasche 
 Ta2 ausschneiden. Die Tordurch-
 gangskammer anfertigen, die beiden 
 Tordurchgänge a und c auf Karton 
 kleben und ausschneiden, dann von 
 innen an den Toreingängen anpas-
 sen und ankleben, die Durchgangs- 

Einzelteile der Turmebene 1/2 Turmebene 1/2 von unten mit Tor-
durchgangskammer und Bögen. 
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 kammer einkleben und die untere Turmeben 1/2 fertigstellen. 
 Dann die bereits vorbereitete Turmmauer am Turm ankleben 
 und diese beiden Elemente an den Markierungen der Grund-
 platte und am Modell ankleben. Dabei darauf achten, dass 
 die Markierungen des Hauses neben dem Turm nicht über-
 schritten werden. Sollte sich die Turmmauer nicht ganz an 
 der Musikschule anschließen, kann ein eventueller Spalt mit 
 Reservematerial geschlossen werden. Das Mauerdach wird 
 erst montiert, wenn der schiefe Turm eine Ebene höher 
 gebaut ist.  

(u) Das Wohnhaus wird erstellt. Zunächst werden die Haus-
 wände EG aufgebaut und auf den Markierungen der Boden-
 platte angeklebt. Dann werden die Hauswände OGs ausge- 

 
Turmebene 1/2 und Turmmauer sind jetzt montiert 

 schnitten, geritzt, gefaltet und zusammengeklebt. Die Haus-
 decke EG auf Karton wird von innen (!) in die Hauswände 
 OGs eingeklebt, erst dann wird dieses Element am Modell 
 angeklebt. Der Überstand der Obergeschoß-Wände ist von 
 unten grau eingefärbt. 

(v) Die Turmebene 2/3 wird in der Profiversion oder der ein-
 fachen Version aufgebaut und am Modell angeklebt. Ist das 
 geschehen, wird das Mauerdach angepasst und angeklebt. 
 Die Dacheckwinkel und die Firstschiene des Hausdachs wer-
 den montiert, dann wird das Hausdach angeklebt. Die Turm-
 anschlussrinne wird zwischen dem Hausdach und dem 
 Turm eingeklebt. Die Haustreppe wird aufgebaut und am 
 Modell angeklebt. 

 
 Wohnhaus mit Haustreppe, Mauerdach  
und der Turm bis zur Ebene 3 sind montiert 

(w) Der Turm wird fertig gebaut. Zunächst werden die Turmwände 3/4 
 erstellt und am Modell angeklebt. Die Turmwände 4/5 werden vorge-
 faltet, mit der ausgeschnittenen Kartonverstärkung exakt verbunden 
 und anschließend auch in den Bögen (gemeinsam) ausgeschnitten. In 
 der Profilösung werden dann die Fenster ausgeschnitten. Die oberen 
 Turmwände 4/5 werden zum falten gut geritzt, die Übergangsstelle der 
 Wand a und d wird an den Kanten noch etwas abgeschrägt und dann 
 von innen mit dem Eckwinkel a/d verklebt. Die Turmwandwinkel der 
 Ebene 4 geben der obersten Turmebene weitere Stabilität. 

(x) Das Turmdach wird erstellt. Als Dachkugeln verwendet man geeignete 
 Stecknadeln, die man im gefertigten Dach einsticht und mit Klebstoff 
 und etwas WC-Papier von innen stabilisiert. Erst wenn die Dachkugeln 
 richtig sitzen, wird das Dach des Turmes am Modell angeklebt. 

(y) Die Zubehör-Kleinteile des Modells werden angefertigt 
 1.) die lange Sitzbank in der Mitte zusammenklappen, verkleben und 
 dann zu einem Winkel (Sitzfläche/Lehne) biegen und auf dem karton- 
 verstärkten Podest befestigen. Position siehe Bild unten. 

 
Turm und Wohnhaus sind fertig 

 2.) Die 5 Lampen bestehen aus dem gerollten Mast. Diesen so eng rollen, dass er 
 etwa die stärke eines Streichholzes / Zahlstochers (2- 3mm) hat und dann zusam-
 menkleben. den Lampenkopf ebenso auf ca. 4-5mm rollen und verkleben, dann über 
 den Mast schieben und verkleben, darüber das runde Lampendach. Position der 
 Lampen und des weiteren Zubehörs siehe 1. Bild dieser Anleitung. 

 

 3.) Die Gartenzäune erstellen und an den Garten-
 rändern zwischen Haus und Promenadenmauer 
 ankleben. 
 4.) Abfalleimer als quadratische Röhren mit 
 darüber verlaufendem U-Bügel erstellen.  mit Modelbahn-Materialien belebtes Modell (Gebüsch, ...) 

 5.) Den Baumring zur Befestigung eines kleinen Baumes auf der Promenade erstellen. 
 6.) Das Info-Schild an der Mitte des Gartenzaunes auf dem Weg vom Tor zum Ufermauer-Durchgang. 

(z) Mit Modellbahn-Materialien (Streugras, Flocken, Island-Moos ...) lässt sich etwas mehr "Leben" in das Modell 
 bringen (siehe Bild). 
 


